
HELIX CN 250

WERKSTATT.DATEN UN D FÜLLM ENG EN

ab Fg.-Nr. JH 2 MF0201 GK000 000 G -

Teile-Nr. Werkstatthandbuch 67 KS 400 Teile-Nr. Microfiche 12 KS4 GGD

Motor/ Antrieb Maß Einheit Teilenummer

N ennleistu ng/Drehzahl

Max. Drehmoment / Drehzahl

V62x / Drehzahl

H u b x B o h r u n g / H u b r a u m

Kolbenlaufspiel

Ventilspiel kalt E/A

Motorölf üllmenge, ohne Filter

Motorölfüllmenge, mit Filter

Motorölspezifikation

ötfitter

Kühlf | üssi gkeilsmenge

Kuppl u ngsf | üssi g keit-S pez.

Sekundärübersetzung RiEel

Sekundärübersetzung Keüenrad

Sekundärübersetzu ng Antriebskette

Antriebskettenspan nung

Antriebsriemenbezeichnu ng

Endantriebsf üllmenge Wechsel

Endantriebsspezif ikation

1 3(1 7) 7000
205/ 5000
112/ 7000
60 /72/ 244
0,02 - 0,04
0 , 1 0  /  0 , 1 0
ca. 0,8

SAE'IOW3O SE-SF

kW (PS) / min-t

Nm /  m in -1

km/h / min-t

mm /  cm3

mm

mm

Liter

Liter

Patrone

Liter

Zähne

Zähne

Glieder

mm

cm3

1 , 4

23100-KM1-671

1 5 0

SAE 1OW3O

Vergaser

Vergaser/TVp/Bauart

Hauptdüse vorne

Leerlaufdüse

Düsennadel / Stellung

Schwimmerstand

Leerlaufdrehzahl

Gem ischregul ierschraube

Kraftstoffart

Benzinfilter

Luftfiltertyp

1 V E  1 4 C

1 1 0

38

18 ,5

1500  +  100

2,75

T

mm

min-1

Umdrehung

bleifrei normal 91 ROZ

Papiereinsatz

1 6900-371 -004

1 721 4-KS4-000

Fahrwerk

Serienreifendimension vorne

Serienreifendimension hi nten

Hersteller vorne/hinten

Hersteller vorne/hinten

Hersteller

Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel.

Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel.
B remsf | üssi g keit-S pez.

Bremsbelag Typ vorne

Bremsbelag Typ hinten

Gabelholmfüllmenge rechts

Gabelholmfüllmenge links

Gabelölspezifikation

Luftdruck - Teleskopgabel

Luftdruck - Stoßdämpfer

4.00-12-4PR TL

1 20190-1 0 65J TL

Bridgestone

Dunlop

1 ,75 /  2 ,OO

1,75/  2,25

DOT 3 oder 4

1 Scheibe

Trommel

Typ  ML17 /ML16

Typ K488F/K488

Tvp

bar

bar

2 x 43105-MJ6-724

2 x 431 20-KS4-01 3

cm3

cm3

oar

bar

Alle Angaben nach DIN und ABE; technische Anderungen vorbehalten.

Honda Motor Europe (Not1h) GmbH Sprendlinger Landstraße 166 63069 Offenbach/Main Telefon (0 69) 8 30 90



HELIX CN 250

WER KSTATT.DATEN U N D FÜLLM ENG EN ITO'ISEIZU Nq)

WARTUNGSPLAN Die jewei l igen Inspekt ionen s ind in  e inem Zei t raum von 200 km vor  oder  nach der  Fäl l igkei t ,
spätestens aber 1 Jahr  nach der  vorausgegangenen Inspekt ion durchzuführen.

* Zusätzliche Std., wie Kühlflüssigkeitswechsel oder Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten.
P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich schmieren. A: Auswechseln. R: Reinigen
Fußnoten: 1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln

2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen 3) Spätestens nach 1 Jahr wechseln
4) Vor Antritt jeder Fahrt 5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen

Motorölstand: Regelmäßig bzw vor Antritt der Fahrt prüfen!

Elektrik Maß Einheit Teilenummer

Batterie / Typ YTH12-12BS 12l'10 V/Ah 31500-HAO-403
Zündkerze Typ NGK-DPR 6EA-9 0,8 - 0,9 mm Abstand
Zündzeitpunkt ,,F"-Marke 12o / 1500 Grad / v. OTmin-t
Zündverstellung Grad / v. OTmin-l
Lichtmaschine gelb - gelb 0,1 -1,0 0 bei 2OoC
Lichtmaschine

Kondensatorladespule schwarz/rot - Masse 50-350 Q bei 20"C
lmpulsgeber b lau/gelb -  grün (Masse) O 50-170 Q bei  20oC
Zündspule prim./sekund. 0,1 -O,2/3,6-4,6 Q/kQ ohneStecker bei 20"C
Scheinwerferlampe 12/60/55 V/W Normsockel p43t H4
Rücklicht- und Bremslichtlampe 12/21/5 V/W Normsockel BAY 15d
Blinklichtlampe 12/21/5 v/w Normsockel BAY 15d

Wartungspunkl

Wartungsinterval le

Bemerkung

Ki lometerstand x 1000

1 o 1 21 824 30 36

Kühler, Kühlsystem
Kühl f lüss igkei t
Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb
Gasdrehgr i f f ,  Gaszüge,  Chokebetät igung
Zündkerzen (NGK)
Luftf i l ter
Antrieb, Getriebeöl
Anlasser ,  Begrenzu ngsschal ter
Bremsverriegel u ngshebel
Bremsbeläge,  Pedalspie l ,  Dichthei t  d .  Bremssystems

1 )

2) 5)
1 )

Bremsflüssigkeit 3)
Lenkkopf lager (Leichtgängigkeit)
Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung
Kupplungsbackenverschle iß
Räder und Reifen (Luftdruck)
Muttern,  Schrau ben,  Befest igungselemente
Bremsl ichtschalter, Schweinwerf erei nstel lu n g
Ventilspiel (kalt)
Leerlaufdrehzahl
Motoröl (betriebswarm)
Motorölfiltersieb
Kurbel gehäuseentl üft ung
Antriebsriemen
R iemengehäuse-Luftf i lter

SAE 1OW3O SE-SF

5)

Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Anderungsbestim-
mungen gemäß den Anweisungen der H0NDA Deutschland GmbH überprüfen.

Endkontrolle mit Probelahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrs-
sicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung,
Signaleinrichtungen, Kontrolleuchten, Instrumente

Inspektionszeit

ca .  1 ,4  L i t e r
1 6900-371 -004

DPRSEAg
1 721 4-kS4-000
sAE 10W40 ,  0 ,15  |

DOT 3oder 4

175/2OO/225 kPa

E i n :  0 , 1 0  A u s :  0 , 1 0  m m
1500  +  100min - t
ca. 0,8 Liter

std.
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